Como iniciar com um servidor indepentente executando o Windows Server 2003

 O servidor indepentende executando o Windows Server 2003 se torna um servidor DNS para a sua rede. Na primeira etapa, você atribui a esse servidor um endereço IP (Internet Protocol) estático. Os servidores DNS não devem usar endereços IP atribuídos dinamicamente porque uma alteração dinâmica do endereço poderia fazer com que os clientes perdessem o contato com o servidor DNS. 

Etapa 1: Configurar o TCP/IP

1.Clique em Iniciar, em Painel de controle, em Conexões de rede e clique em Conexões de rede local.

2.Clique em Propriedades.

3.Clique em Protocolo (TCP/IP) e clique em Propriedades.

4.Clique na guia Geral.

5.Clique em Usar o seguinte endereço IP e digite o endereço IP, a máscara da subrede e o endereço gateway padrão nas caixas apropriadas.

6.Clique em Avançado e clique na guia DNS.

7.Clique em Acrescentar sufixos DNS primários e específicos de cada conexão

8.Clique para marcar a caixa de seção Acrescentar sufixos DNS primários e específicos de cada conexão.

9.Clique para marcar a caixa de seleção Registre o endereço dessa conexão no DNS. 

Observe que os servidores DNS executando o Windows Server 2003 devem apontar a si mesmos para o DNS. Se esse servidor precisar resolver nomes deste provedor de serviços de Internet (ISP), será necessário configurar um encaminhador. Os encaminhadores são discutidos na sessão Como configurar os encaminhadores posteriormente neste artigo. 

10.Clique em OK três vezes. 

OBSERVAÇÃO: Se você receber um aviso do Serviço de resolução de cache do DNS, clique em OK para apagar o aviso. Esse serviço está tentando entrar em contato com o servidor DNS, mas você ainda não terminou a configuração do servidor.

Etapa 2: Instale o Servidor DNS da Microsoft

1.Clique em Iniciar, aponte para Painel de controle e clique em Adicionar ou remover programas.

2.Clique em Adicionar e remover componentes do Windows.

3.Na lista Componentes clique em Serviços de rede (mas não marque ou desmarque a caixa de seleção) e clique em Detalhes.

4.Marque a caixa de seleção DNS e clique em OK.

5.Clique em Avançar.

6.Insira o CD-ROM do Windows Server 2003 na sua unidade de CD-ROM ou DVD-ROM quando for solicitado. 

7.Na página Concluindo o 'Assistente para componentes do Windows', clique em Concluir.

8.Clique em Fechar para fechar a janela Adicionar ou remover programas.

Etapa 3: Configurar o servidor DNS

 Para configurar o DNS usando o snap-in DNS no MMC (Microsoft Management Console), siga estas etapas: 1.Clique em Iniciar, aponte para Programas, aponte para Ferramentas administrativas e clique em DNS. 

2.Clique com o botão direito em Encaminhar Zonas de Busca e clique em Nova Zona.

3.Quando iniciar o assistente para novas partições, clique em Avançar. 

É solicitado um tipo de zona. Os tipos de zona incluem:

◦Zona primária: Cria uma cópia de uma zona que pode ser atualizada diretamente neste servidor. Estas informações sobre a zona são armazenadas em um arquivo de texto .dns.

◦Zona secundária: Uma zona secundária padrão copia todas as informações do seu servidor DNS principal. Um servidor DNS principal pode ser um Active Directory, zona primária ou secundária configurada para transferências de zonas. Observe que você não pode modificar os dados da zona em um servidor secundário. Todos os seus dados são copiados do servidor DNS principal.

◦Zona Stub: Uma zona stub contém somente aqueles registros de recursos necessários para identificar os servidores DNS autoritativos para aquela zona. Aqueles registros de recurso incluem o NS (Nome do servidor), SOA (Inicio de autoridade) e possívelmente, agrupar os registros Host (A).

 Há também uma opção de zona de armazenamento no Active Directory. Esta opção somente está disponível se o servidor DNS for um controlador de domínio. 

4.A nova zona de pesquisa direta deve ser uma zona principal ou uma zona integrada Active Directory, de modo que possa aceitar as atualizações dinâmicas. Clique em Primário e clique em Avançar.

5.A nova zona contém o registro do localizador para esse domínio do Active Directory. O nome da zona deve ser o mesmo que o do domínio do Active Directory ou ser um recipiente DNS para esse nome. Por exemplo, se o domínio do Active Directory tiver o nome de "support.microsoft.com", os nomes de zona válidos serão somente "support.microsoft.com".

 Aceite o nome padrão para o novo arquivo da zona. Clique em Avançar.

OBSERVAÇÃO: Os administradores de DNS experientes talvez precisem criar uma zona de pesquisa inversa e são incentivados a explorar esse recurso do assistente. Um servidor DNS pode resolver duas solicitações básicas: uma zona de pesquisa direta e uma zona de pesquisa reversa. O mais comum é uma pesquisa direta. Uma pesquisa direta resolve um nome de host em um endereço IP com um "A" ou registro de recurso do Host. Uma pesquisa direta resolve um nome de host em um endereço PTR ou com um registro do recurso ponteiro. Se você tiver Zonas DNS reversas configuradas, é possível criar automaticamente registros reversos associados ao criar o registro encaminhador original. 

Como remover a Zona DNS raiz

 Um servidor DNS executando o Windows Server 2003 segue etapas específicas em seu processo de resolução de nomes. Um servidor DNS primeiro consulta seu cache, verifica seus registros de zona, envia solicitações aos encaminhadores e tenta a resolução através de servidores raiz. 

Por padrão, um servidor DNS Microsoft conecta à Internet para processar solicitações DNS mais com as dicas de raiz. Ao usar a ferramenta Dcpromo para promover um servidor a um controlador de domínio, o controlador de domínio exige um DNS. Se instalar o DNS durante o processo de promoção, é criada uma zona raiz. Esta zona raiz indica ao seu servidor DNS que é um servidor de Internet raiz. Além disso, o seu servidor DNS não usa encaminhadores ou dicas de raiz no processo de resolução de nome.

1.Clique em Iniciar, aponte para Ferramentas administrativas e clique em DNS. 

2.Expanda Nome_do_servidor, no qual Nome_do_servidor é o nome do servidor, clique em Propriedades e expanda Zonas de pesquisa direta. 

3.Clique com o botão direito do mouse na zona "." e clique em Excluir.

Como configurar os encaminhadores

 O Windows Server 2003 pode tirar vantagem dos encaminhadores DNS. Esse recurso encaminha as solicitações de DNS para os servidores externos. Se um servidor DNS não pode encontrar um registro de recurso em suas zonas, ele pode enviar a solicitação a outro servidor DNS para uma tentativa adicional na resolução. Um cenário comum deve ser configurar os encaminhadores aos seus servidores DNS do seu provedor. 1.Clique em Iniciar, aponte para Ferramentas administrativas e clique em DNS. 

2.Clique com o botão direito do mouse em Nome_do_servidor, no qual Nome_do_servidor é o nome do servidor e clique na guia Encaminhadores.

3.Clique em um domínio DNS na lista Domínios DNS. Ou clique em Novo, digite o nome do domínio DNS para o qual você deseja encaminhar as solicitações na caixa Domínio DNS e clique em OK.

4.Na caixa Lista de endereços IP de encaminhadores do domínio selecionado digite o endereço IP do primeiro servidor DNS para o qual você deseja encaminhar e clique em Adicionar.

5.Repita a etapa 4 para adicionar servidores DNS para os quais você deseja encaminhar. 

6.Clique em OK.

Como configurar as dicas de raiz

 O Windows pode usar dicas raiz. Os registros de recurso de dicas de raiz podem ser armazenados tanto no Active Directory como em um arquivo de texto (%SystemRoot%\System32\DNS\Cache.dns). O Windows usa um servidor raiz Internic padrão. Também, quando um servidor executando o Windows Server 2003 solicita um servidor raiz, ele se atualiza com a lista mais recente de servidores raiz. 1.Clique em Iniciar, aponte para Ferramentas administrativas e clique em DNS. 

2.Clique com o botão direito do mouse em Nome_do_servidor, no qual Nome_do_servidor é o nome do servidor e clique em Propriedades.

3.Clique na guia Dicas de raiz. Os servidores raiz do servidor DNS estão relacionados na lista Nome dos servidores.

 Se a guia Dicas de raiz não estiver disponível, seu servidor pode estar configurado ainda como um servidor raiz. Consulte a seção Como remover a zona DNS raiz anteriormente neste artigo. Você pode ter que usar dicas de raiz personalizadas diferentes das que são padrão. Contudo, uma configuração que aponta para o mesmo servidor para as dicas de raiz está sempre incorreto. Não modifique as dicas de raiz. Se suas dicas de raiz estiverem incorretas e precisarem ser substituídas, clique no seguinte número para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento da Microsoft:

237675  Configurando o DNS para o Active Directory 
Como configurar um DNS atrás de um firewall

 Os dispositivos de Proxy e NAT (Network Address Translation) podem restringir o acesso às portas. O DNS usa a UDP porta 53 e TCP porta 53. O console de Gerenciamento dos serviço de DNS usa também a RCP. A RCP usa a porta 135. Esses são problemas em potencial que podem ocorrer ao configurar o DNS e os firewalls.
